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Einbauanleitung 
FLS-P. Haubenlifter „Duo“ 
für Leon (KL) 5-Türer & ST 
 
 
Vor dem Einbau zu beachten: 
Es wird Empfohlen das der Einbau mit zwei Personen durchgeführt wird! 
 
Benötigtes Werkzeug: 
 
                                                                      1x Gabelschlüssel M13 
                                                                      1x Gabelschlüssel M10 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginn Montageanleitung: 
 

1. Schritt: Öffnen der Motorhaube. 
 
                                     Entriegeln Sie die Motorhaube, mit dem Hebel für die       
                                     Motorhauben-Entriegelung im Fußraum auf der 
                                     Fahrerseite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! Info !!! 
Die aufgeführten Arbeitsschritte sind auf 
beiden Fahrzeugseiten identisch aus zu 

führen! 
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2. Schritt: Den Schwarzen Runden Aufkleber am Frontträger entfernen. 
 

 
 
                                                                                            

3. Schritt: Montage des Kugelbolzen am Frontträger 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den mitgelieferten Kugelbolzen mit Beilagscheibe in das Gewinde einschrauben. 
 
                                                                                             

4. Schritt: Montage des Haltewinkels am Haubenscharnier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die obere 13er Mutter                Den Haltewinkel sowie auf dem Bild auf das Gewinde     
am Scharnier lösen.                   aufstecken und die 13er Mutter wieder festziehen. 
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Achtung! Ab hier wird die zweite Person 

benötigt! 
 

5. Schritt: Montage der Gasfeder 
 
                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ab hier die Motorhaube von einer zweiten Person halten 
lassen!) 

 
Die Gasfeder erst auf den untern Kugelkopf aufstecken und dann die Motorhaube 
solange anheben, bis die Obere Kugelpfanne auf den Kugelkopf des Haltewinkel 
gesteckt werden kann. 
 
 
 
 
 

Fertig! 
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Wichtig! 
 

Zur Bedienung (Haube Öffnen / Schließen): 
 

1. 
Motorhaube öffnet sich nicht vollständig von alleine, muss die ersten 

ca. 30% des Öffnungswickels mit der Hand angehoben werden! 
 

2. 
Die Haube muss beim Öffnungs- u. Schließvorgang immer mit 

mindestens einer Hand gesichert werden, da ansonsten die Haube 
sich zu schnell Öffnen oder Schlissen könnte! 

 

Für Bschädigungen & Verletzungen wird keine 
Haftung übernommen! 

! 
 


